
Leistungserklärung: Nr. CPR-DE3/3121.1.deu 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 

Ceratec S1 Fliess-Spachtel 
2. Verwendungszweck: 

ZEMENTESTRICHMÖRTEL FÜR DIE ANWENDUNG IN GEBÄUDEN 
Böden im Innenbereich 

3. Hersteller:  
Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Germany), www.sopro.com 

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 
   System 4 für die Typprüfung 
   System 3 für das Brandverhalten   
5. Harmonisierte Norm: 

EN 13813:2002 
 Notifizierte Stellen 

Das notifizierte Prüflabor MPA Dresden GmbH, Prüfstellen-Kenn-Nr.: 0767, hat gemäß System 3 die Leistung 
des Produktes bezüglich des Brandverhaltens auf Basis der vom Hersteller gezogenen Stichproben festgestellt 
und folgenden Klassifizierungsbericht ausgestellt: Nr. 2013-B-4419/01. 

6. Erklärte Leistungen  

Wesentliche Merkmale Leistung 
Brandverhalten Klasse A1fl 
Freisetzung korrosiver Substanzen 
Wasserdurchlässigkeit 
Wasserdampfdurchlässigkeit 
Druckfestigkeit 
Biegezugfestigkeit 
Verschleißwiderstand 
Schallisolierung 
Schallabsorption 
Wärmedämmung 
Chemische Beständigkeit 

CT 
NPD 
NPD 
C20 
F5 

NPD 
NPD 
NPD 
NPD 
NPD 

Freisetzung gefährlicher Substanzen siehe SDB 

 

 Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung 
im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. 
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:     
 
  

 
 
Wiesbaden, den 18/11/2015 

  --------------------------------------------    --------------------------------------------------------------------------   
   ppa. Helmut Schäfer, Leiter ProduktTechnologie 
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